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Om din nya etikettskrivare

Med den elektroniska etikettskrivaren DYMO® XTL™ 300 kan du designa och
skriva ut en mangd olika etikettyper inklusive streckkodsetiketter, paneletiketter
och varmekrympta ror.

Etikettskrivaren anvander DYMO XTL™-etikettkassetter med etikettbredderna
1/4 tum, 3/8 tum, 1/2 tum, 3/4 tum, eller 1 tum (6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm,
eller 24 mm). Etiketter finns tillgangliga i ett komplett utbud av temperatur-,
kemikalie- och UV-resistenta material, inklusive kontinuerlig tejp och etiketter

i fardiga storlekar.

Ga till www.dymo.com for information om att kdpa etiketter och tilloehor till
etikettskrivaren.

Registrera din etikettskrivare

Ga till www.dymo.com/register och registrera din etikettskrivare pa natet. Under
registreringsprocessen behdver du serienumret, som finns under locket till
etikettfacket.

Om du registrerar din etikettskrivare far du dessa fordelar:
= Meddelande om mjukvaruuppgraderingar via e-post
m  Speciella erbjudanden och information om nya produkter

Nyheter

Se Uppdatera etikettskrivarens mjukvara pé sidan 42.
Version 1.1

= Andra storlek p& en QR-kod ér att automatiskt passa den valda
etikettstorleken.

® Vilj antalet ganger som texten upprepas pa etiketten med den forbattrade
appliceringen av kabeletikett.

XTL™ 300
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Lar kidnna din etikettskrivare

Bekanta dig med etikettskrivarens olika delar som visas i Figur 1.

8
Figur 1
1 Strédm-/USB-kopplingar 4  LCD-skarm 7  Etikettfack
2 Pé/av (avbryt utskrift) 5 Kniv 8  Batterifack
Etikettutgang 6  Sparr for 9 Barrem

etikettfackets lock

Ansluta en stromkalla

Etikettskrivaren drivs av ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (LiPo).

Batteriet i etikettskrivaren ar delvis laddat nér det levereras. For basta resultat
maste du ladda batteriet fullstandigt innan du anvander etikettskrivaren for forsta
gangen.

Se Strémstatus pé sidan 10 for information om hur du kan avidsa batteriets
laddningsstatus visuellt.

Ladda batteriet

Det tar ungefér tvé och en halv timme att ladda ett helt urladdat batteri fullstandigt.
Du kan fortsatta att arbeta sa lange stromadaptern ar ansluten.

Anvand bara den stromadapter som listas i den har anvandarmanualen:
Adapter av modell DSA-42PFB-09 2 090400 fran Dee Van Enterprise Co., Ltd.
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Las noga Forsiktighetsatgarder for Lyft och vrid
& litiumpolymerbatteriet, som finns pa
sidan 51.

Sa har laddar du batteriet

1 Lyft och vrid anslutningslocket pa
vanstra sidan av etikettskrivaren sa att
anslutningarna syns. Se Figur 2.

2 Anslut stromsladden till
strémadaptern. Se Figur 3.

3 Koppla in stromadapterns kontakt i
stromanslutningen.

Strémanslutning
o 4
N

Strémadapter

Stromsladd

Figur 3
4 Anslut strémsladden till ett vagguttag.

Strémstatusen laddar B&® visas i det dvre hogra hornet pa etikettskrivarens
skarm.

Ta ut och ersiatta batteriet

Litiumpolymerbatteriet ar utformat for att fungera i aratal. | séllsynta situationer da
det behover bytas kan du bestélla ett ersattningsbatteri fran www.dymo.com.

A Se till att strdmadaptern och USB-kabeln ar urkopplade innan du hanterar
litiumpolymerbatteriet.
Sa har tar du ut batteriet

1 Hall C) nedtryckt i ungefér fem sekunder
s& att strommen har helt avstangd.

Koppla ur stromadaptern och USB-kabeln.

3 Anvand en stjarnskruvmejsel av storlek #1
och lossa skruven som haller batteriluckan
pa plats. Se Figur 4.

Skruven sitter fast i batteriluckan. Ta inte
2 hort skruven helt fran luckan.

Lyft av luckan.

5 Ta ut batteriet ur batterifacket genom att
lyfta det i Gverkanten med tva fingrar.

6 Satti det nya batteriet.
7 Sétt tillbaka luckan dver batterifacket.
8 Dra bara at skruven tills batteriluckan sitter sakert.

+

& Las noga Forsiktighetsatgéarder for litiumpolymerbatteriet, som finns pa sidan 51.
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Om etiketter

Etikettskrivaren anvander -etikettkassetter med etikettbredderna 1/4 tum,

3/8 tum, 1/2 tum, 3/4 tum, eller 1 tum (6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, eller

24 mm). Etiketterna finns som kontinuerlig tejp eller i fardiga storlekar fér olika
tillampningar.

Vilka typer av etiketter som du kan skapa och skriva ut avgoérs av vilken
etikettkassett som sitter i etikettskrivaren. Om du till exempel har en kassett for
1-tums kontinuerlig tejp isatt s& kan du inte skapa en varmekrympt ror- eller
laminerad kabeletikett.

Se Anvanda etikettapplikationerna pa sidan 13 for information om vilka typer
av etiketter du kan anvanda ihop med varje etikettillampning.

Ga till www.dymo.com for information om att kdpa etiketter till etikettskrivaren.

Sitta i etikettkassetten

Det sitter ett kénsligt elektroniskt chip pa Band- Ledare
sidan av varje etikettkassett. Chipet aterspolning
innehéller information som etikettskrivaren

och DYMO ID™-mijukvaran aviaser.

Chipet maste héllas rent for att det ska

fungera ordentligt.

Vidror inte det elektroniska chipet pa sidan

av etikettkassetten. Fett fran din hand kan =

férhindra chipet frén att fungera som det ska. Vidror Figur 5
Se Figur 5. ’

Sa har satter du i en etikettkassett

1 Tryck pa sparren for etikettfacket och lyft 3
pa locket. Se Figur 6. /

2 Seftill att etiketten och fargbandet ar
spanda dver kassettens 6ppning och att
etiketten kan passera fritt mellan ledarna.
Se Figur 5.

For att spanna bandet, vrid bandspolen
i den riktning som anges av pilen pa
kassetten.

3 Tryck ned kassetten forsiktigt tills den
fastnar med ett klick.

4 Stang locket till etikettfacket. Figur 6

Ta ur etikettkassetten

Du kan designa etiketter utan att ha en etikettkassett i etikettskrivaren . Kom bara
ihag att satta i en kompatibel etikettkassett innan du ska skriva ut. Se Anvanda
etikettapplikationerna p4 sidan 13.

Sa har tar du ur etikettkassetten
1 Tryck pa spérren for etikettfacket och lyft pa locket. Se Figur 6.
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2 Ta bort etikettkassetten.

Du kan nu skapa etiketter med vilken som helst av etikettapplikationerna. Nar du
pabdrjar en ny etikett maste du vélja en etikettkassett.

Valja en etikettkassett

Du kan designa vilket typ av etikett som helst nér etikettfacket &r tomt. Varje gang
du véljer en etikettapplikation maste du valja egenskaper for den nya etiketten.

Sa har véljer du en etikettkassett
1 Ta ut etikettkassetten fran etikettskrivaren.
Du far ett varningsmeddelande om att facket ar tomt.
2 V4l en etikettapplikation fran hemskarmen.
Du ombeds vélja en etikettkassett.

De etiketter du kan valja mellan filtreras sé att bara etikettkassetter som ar
relevanta for den etikettapplikation som du har valt visas.

3 Gor nagot av foljande:
e Ange artikelnumret for den etikettkassett du vill anvanda.
e Rullailistan med etiketter och vélj en specifik etikett.
e Vil Guide. Du ombeds vélja egenskaperna for den etikett du vill skapa.

Ta bort etikettskyddspappret

DYMO XTL™ kontinuerliga etiketter har ett delat skyddspapper ~ Aviagsna delad
pé baksidan som &r latt att skala bort. baksida

Galler inte varmekrympt ror eller etiketter i fardiga storlekar.

Sa har tar du bort skyddspappret fran kontinuerliga X
etiketter >
1 Leta ratt pa skyddspapprets delning. Kontinuerliga
etiketter

2 Nyp forsiktigt ihop och vik 1angsmed etiketten mot den
tryckta sidan. Skyddspappret lossnar.

3 Lyft forsiktigt bort skyddspappret fran etiketten. Lyft av etiketten
fran skyddspappret

Figur 7

Sa har lyfter du bort etiketter i fardiga storlekar fran

skyddspappret +
> Lyft forsiktigt i etikettens horn och Iyft etiketten fran (@0
skyddspappret. 0/
Etiketter i fardiga
storlekar
Figur 8
5 | XTL™300
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Anvanda etikettskrivaren

Bekanta dig med etikettskrivarens funktioner och tangenter.

1 2 3
4
5
20 6
19 7
18 8
17
9
QWERTYUI OFP
16 @A zZX CVBNM-.C 10
15 11
14 12
13
Figur 9
1 P&/av (avbryt utskrift) 8 Spara 15 Shift
2 Startsida 9  Siffror/symboltangenter 16 Caps lock
3 Skriv ut/utskriftsalternativ. 10  Backsteg/radera 17 Navigering
4 | CD-skarm 11 Return 18 Tillbaka
5 Funktionstangenter 12 Rotera/rikta 19 Ny etikett/rensa
6 Zoom 13 Mellanslagstangent 20 OK
7 Favoriter 14 Teststorlek/textstil
Knappsats

Férutom de alfanumeriska tangenterna finns det ett antal funktionstangenter som
gor det enkelt att snabbt komma &t etikettskrivarens funktioner.

6 XTL™ 300
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Strom

Med knappen (!) slar du pa och av strommen. Om du trycker pa (!) avbryts
dessutom utskriften.

Efter att etikettskrivaren inte har anvants i 30 sekunder blir sk&rmen morkare och
efter tre minuters inaktivitet Overgar etikettskrivaren till vilolaget for att spara strom.
Efter ytterligare ungefar tio minuter stangs etikettskrivaren av automatiskt.

Du kan andra den tid etikettskrivaren forblir i vilolage innan den automatiskt stangs
av. Se Andra tiden for Autoavstangning pé sidan 36.

S4 har slar du pa strémmen Tryck (1).

Sa har aktiverar du skdrmen fran vilolage Tryck en gang pa valfri tangent.

Sa har stanger du av strommen fullstandigt Hall Q) nedtryckt i fem sekunder.

Né&r etikettskrivaren ar avstangd kommer den ihdg den aktuella etiketten och
instaliningarna s& att du kan fortsatta arbeta direkt nar du startar den igen.

Om du tar ut batteriet och stromadaptern inte &r inkopplad férsvinner den aktuella
etiketten och de instéliningar du redigerar.

Startsida

Med knappen h kommer du tillbaka till hemskérmen frén vilken sk&rm som
helst. Se Hemskarm pa sidan 11 for mer information om startsidan.

Skriv ut

Knappen 'D. skriver ut den etikett som visas fér nérvarande.

Skriva ut direkt Tryck pa [7, en gang.

Stélla in utskriftsalternativ. Hall ‘D. nedtryckt i flera sekunder.

Avbryta utskrift Tryck pa C) en gang medan etikettskrivaren skriver ut.

Klippknapp

Knappen §< pé sidan av etikettskrivaren Klipper av etiketten.

Nar du skriver ut flera kopior pausar etikettskrivaren mellan varje etikett sa att du
kan Klippa av den innan nasta etikett skrivs ut.

Du kan &ndra den hér installningen sa att etikettskrivaren skriver ut alla etiketter
kontinuerligt och du klipper en gang nér utskriften ar klar. En beskarningslinje
skrivs ut mellan varje etikett for att visa var etiketten ska klippas. Se Klipp etikett
pé sidan 38.

Zoom

-tangenterna zoomar in eller ut pa den etikett du redigerar. Zoom

fungerar bara nar du redigerar en etikett.

XTL™ 300
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Shift

Med tangenten tilsammans med en annan tangent valjer du den funktion eller
symbol som anges Gver den tangenten.

Tryck pa + en bokstay Infogar en stor bokstav. Infogar en liten bokstav om Caps

Lock ar pa.
Tryck pa + en siffra Infogar symbolen éver den valda siffran.
Tryck £+ + - Oppnar stilverktyget. Se Andra textstorleken pa sidan 25.
A
Tryck + Oppnar justeringsverktyget. Se Justera text pa sidan 26.

AN’

Tangenten anvands aven tillsammans med navigeringstangenterna for att
markera text i en textruta. Se Navigeringstangenter pa sidan 9.

Rensa

Tangenten & rensar all text och formatering fran en etikett eller tar bort det
markerade objektet i en lista.

® péen Raderar all text och formatering och kvarldmnar en enda,
etikettredigeringsskarm tom etikett.

Raderar en sparad etikett som markerats. Raderar &ven
® pa en listskarm en mall eller en bild som du har lagt till. Du kan inte
radera inkluderade bilder eller mallar.

Spara

Tangenten [ sparar de etiketter du redigerar for narvarande. Se Spara etiketter pa
sidan 38.

Favoriter

Tangenten Yy Sppnar listan med etiketter och bilder som du tidigare angett som
favoriter.

Valja en favoritetikett Oppnar den etikettfilen i 1&mplig etikettredigerare.
Vélja en favoritbild Infogar bilden vid markdren pa den etikett som redigeras.
Tillbaka

Tangenten 45 avbryter en &tgard eller stdnger en meny utan att gora ett val.

Tryck pa 4 pé en etikettredigeringsskarm Angrar den senaste redigeringen av etiketten.

Tryck p& 45 pé en guideskéarm Gér en sida bakat i guiden.
Tryck pa 4 i en lista eller p& en meny Gér en niva uppat i listan eller menyn.
XTL™ 300
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Caps Lock

£
Tangenten |A| vaxlar mellan stora och sma bokstaver.

Alla bokstaver du skriver blir stora bokstaver. Indikatorn

Caps lock pa
P P visas i statusféltet.

Caps lock av Alla bokstaver du skriver blir sma bokstaver.

Backsteg

Tangenten <X raderar tecknet, streckkoden eller bilden till vanster om markdren.

OK

Tangenten OK gor ett val, som till exempel att vélja en etikettapplikation,
en etikettfil, en bild, ett listobjekt eller en instalining.

Nar vi anvander instruktionen "valj” i den har bruksanvisningen menar vi att steget
ska utforas foljt av att du trycker p& OK for att slutféra &tgarden.

Navigeringstangenter

Navigeringstangenterna fungerar pa foljande satt:

l en textruta < gller W flyttar markdren ett tecken &t vanster eller hoger.

A eller ¥ flyttar markoren en rad uppat eller nedat.

Om du trycker péa ett av navigeringstangentens horn flyttas
markdren till den aktuella radens bérjan eller slut.

+ eller » markerar tecken med borjan vid markérens
position &t hoger eller vanster.

+ A eller ¥ markerar tecken med bdrjan vid markdrens
position till samma position péa raden Over eller raden under.

+ ett horn pé navigeringstangenten markerar tecken
med bdrjan vid markorens position till borjan eller slutet av
textrutan.

P& en multicellsetikett som
till exempel en
kopplingspanel

L eller P fiyttar markdren en cell &t vanster eller hoger.
| slutet av etiketten flyttas markoren till nasta etikett.

P& menyer och i listor Anvand navigeringstangenterna tillsammans med OK for att
markera ett objekt.

XTL™ 300
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LCD-skarm

LCD-skarmen &r indelad i tre omraden:

Statusfalt — gl Allmant D

Etikettredigeringsomréade

o1 0z |

03|

2 " Fortsatt att
Atgéardsfalt " redigera

Statusfalt

Statusfaltet innehaller ett antal indikatorer som visar etikettinformation, etikettyp,
Caps lock, USB-anslutning och strémstatus.

Caps lock-indikator
USB-anslutningsstatus

Vald etikettyp

Aktue(! Cegllgergélg 3 - Allmant g - Stromstatus

i etikettskrivaren

EEEr Stromstatus

Stromstatusen visas i det Ovre hdgra hormet pa skdarmen och anger batteriets
aktuella status.

(I OEB: CE Kvarvarande batteriladdning.

Ansluten till stromadapter och laddar. Staplar ror sig fran véanster
= till hdger medan laddningen pagar.

o EE Batteriet ar nastan urladdat; du kan kanske inte skriva ut.

e Batteriet &r helt urladdat eller saknas.

10 XTL™ 300
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Hemskarm

P& hemskérmen hittar du alla etikettskrivarens etikettredigeringsapplikationer.

Det &r harifran du borjar skapa etiketter for din specifika applikation.

Caps lock-indikator
USB-anslutningsstatus

Vald etikettyp

Aktuell etikettyp
och bredd
i etikettskrivaren

o - Stromstatus

V&lj en etikettyp

0125 | o“" II
Allmant
Fortsétt att redigera Fortsitt att [ Andra

aktuell etikett redigera / instéliningarna

Oppna en sparad etikett

Om du trycker pé ﬁ medan du redigerar en etikett visas hemskéarmen, men den
aktuella redigeringssessionen forblir aktiv i bakgrunden. Du kan g4 tilloaka till
redigeringen genom att vélja &7 Fortsatt att redigera.

Om du véljer en ny etikettapplikation och den etikett du redan redigerar inte har
sparats ombeds du att spara etiketten.

Nar du trycker pa ﬁ pa en meny eller instaliningsskarm gér alla instaliningar eller
andra atgarder som inte har sparats forlorade.

Hemskéarmen innehaller foljande tre atgérder:

&7 Fortsatt att
redigera

[ Oppnaen
sparad etikettfil

Ga tillbaka till etiketten som du redigerade innan du tryckte pa h‘

Oppna en tidigare sparad etikettfil.

@ Installningar ~ Andra etikettskrivarens instaliningar.

Atgirdsfilt

Under LCD-skérmen sitter fyra funktionstangenter. De anvands for att valja
atgarder som éar tillgangliga nar du redigerar etiketter.

Allmant

/&tgérdsfélt - Fortsitt att
redigera

Funktionstangenter

Fortsétt att Oppna en
redigera aktuell sparad instaliningarna
etikett etikett

| exemplet ovan kan du trycka pa en av de tva funktionstangenterna for att
fortsatta redigera den aktuella etiketten.

De &tgérder som associeras for varje funktionstangent ar specifika for den aktuella
atgarden.

11 XTL™ 300
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Etikettredigerare

Varje

etikettapplikation har en anpassad redigerare for den typ av etikett som du

skapar. Langst ned i etikettredigeraren finns fyra funktionsknappar som aktiveras
baserat pa vilken typ av etikett och innehall som du arbetar med.

Aktuell etikett/antal etiketter Etikettlangd

- A
Etikett 1/1(2")

XTL 300

Stélla in Infoga textruta, Skapaen  Gatill nasta
etikettegenskaper streckkod, etikettserie etikett
symbol eller bild

Andra etikettens egenskaper. Tillgangligt for etikettyper vars egenskaper
kan anpassas. Du kan se vilka egenskaper som ar tillgangliga for varje

Egenskaper giikettyp i Anviinda etikettapplikationerna pa sidan 13.

Infoga textruta, symbol, streckkod, eller bild. Vilka objekt som ér tillgangliga

¥ beror pa vilken etikettyp du har valt. Se Arbeta med objekt pa en etikett
Infoga pa sidan 29.
Fyll automatiskt i paneletiketter, eller skapa automatiskt en serie enstaka

Serialisera etiketter. Se Skapa en serie av etiketter pa sidan 32.

Visa en serie etiketter, en i taget. Endast tillgangligt om den aktuella filen

Ga till innehaller fler &n en etikett. Anvands aven for att hitta etikettfel.

Navigera bland etiketter

Nar

en etikettfil innehéller mer &n en etikett kan du visa varje etikett. Du kan ocksé

hitta och korrigera etikettfel innan du skriver ut.

Sa héar visar du etiketter

1
2
3

4

Tryck pa Ga till i etikettredigeraren.

Valj Etiketter med funktionstangenterna.

Valj den etikett du vill visa genom att trycka pa A eller V. Etiketten visas
i redigeraren.

Valj Klar nér du ar klar.

Sa har hittar du fel

Tryck pa Ga till i etikettredigeraren.
Valj Fel med funktionstangenterna.

Valj den etiketten med fel som du vill korrigera genom att trycka pa A eller V.
Etiketten visas i redigeraren.

Valj Klar ndr du é&r Klar.

XTL™ 300
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Anvanda etikettapplikationerna

Etikettskrivaren inkluderar ett antal =
etikettapplikationer som gdr det enkelt att skapa

n-
en specifik etikett fr dina behov. u E e E

De etikettapplikationer som ar relevanta for den

Allmant ()

etikettkassett du har i etikettskrivaren visas till — ﬂ E . E
vanster om de etikettapplikationer som inte ar —' v > ge°c
kompatibla. e _

En varningssymbol 4M visas nar en A e m | O

etikettapplikation och den valda etikettkassetten
inte matchar.

Fdljande etikettapplikationer ar tillgangliga for dit specifika etiketteringsjobb och
beskrivs i detalj i det har avsnittet:

\ /£ o [

Snabb Kabeletikett Koppling- 110-plint Laminerad Uttagsplint  Inventaries-
spanel kabeletikett parning
— B 4 |
[oXcXo ¥ B
~' e S
Allméan Flagga Distribution- Vagrat Varmekrympt Lodrat Material-

spanel brytare ror brytare hantering

Du kan skapa och spara etiketter for applikationer som inte &r kompatibla med
den etikettkassett som sitter i etikettskrivaren genom att ta ut den och lamna
etikettfacket tomt. Men glom inte att se till att ratt etikettkassett ar isatt innan du
forsbker skriva ut.

Det hér avsnittet beskriver varje etikettapplikation och de etikettegenskaper som
du kan &ndra for att anpassa din etikett.

Stiélla in standardetikettegenskaper

De flesta av etikettredigerarna har en guide som leder dig genom de egenskaper
du méste stélla in varje gdng du skapar en etikett. For etiketter som du anvéander
ofta kan du undvika att behdva gé igenom guiden genom att stélla in
standardegenskaper for den etikettypen.

Sa har stéller du in standardetikettegenskaper

V&l i etikettredigeraren.

—t

2 Va&lj en egenskap och andra installningen sé& som 6nskas.
3 Vil Ange som standard langst ned pa egenskapslistan.
4 Bekrafta genom att vélja OK.

Nésta gang du valjer den etikettapplikationen behdver du inte stélla in egenskaper
for att komma igang. Du kan nar som helst &ndra egenskaperna for en individuell
etikett genom att valja 7=].

Du kan alltid rensa de standardetikettegenskaper du anger for en
etikettapplikation. Se Aterstilla etikettapplikationernas standardinstallningar
pé sidan 39.

XTL™ 300
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Snabbetikett

En Snabbetikett &r en enkel etikett med enbart text. Inga egenskaper behdver
stallas in for att komma igang. Nar du lagger till eller tar bort text anpassas
etikettens langd automatiskt s att texten far plats.

Ett enda textobjekt finns redan pé etiketten som standard. Du kan inte lagga till
streckkoder och bilder, och du kan inte skapa flera etiketter med serialisering.

All textformatering kan anvandas pa den hér etiketten. Textformatering géller all
text pa etiketten. Om du bara vill formatera en del av texten méaste du skapa en
allman etikett.

Snabbetiketter kan skrivas ut péa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.
Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar;

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur

Nej — Dd)j etikettkontur (Standard)
Matc_ha Ja — Marginalen &r lika stor i bdrjan och slutet av etiketten. (Standard)
marginaler Nej — Ingen marginal 18ggs till i slutet av etiketten.

Skapa en snabbetikett

1 VAl Quick fran hemskarmen.
2 L&gg till text och formatering.

Allman etikett

Den allménna etikettredigeraren har ingen speciell formatering eller mallar. Du kan
skapa en egen design genom att 1&gga till text, en streckkod eller en bild. Se
Arbeta med objekt pa en etikett pa sidan 29 for mer information.

Pa den har typen av etikett kan du lagga till ett textobjekt, en streckkod och en
bild.

Textstorlek och -stil géller all text p& en rad. Du kan anvanda olika teckenstorlekar
och stilar for varje textrad pa etiketten.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter pa sidan 32.

Allméanna etiketter kan skrivas ut pa bade kontinuerliga och etiketter i fardiga
storlekar.

Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar;
Etikettriktning Liggande (standard)
Staende fand |

v Om du andrar etikettriktningen tas allt innehéll bort fran etiketten och
Z en ny tom etikett skapas.

Etikettlangd Minimum: 1 tum (25,4 mm)

[ —

Ca— Den hér egenskapen ar bara tillg&nglig nér du anvander kontinuerliga
etikettkassetter. Du kan inte &ndra etikettlangden om en etikett med
fardig storlek valjs.

Etikettkontur Ja - Visa etikettkontur
Nej — Dolj etikettkontur (Standard)

XTL™ 300
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Matcha Ja — Marginalen é&r lika stor i borjan och slutet av etiketten. (Standard)

marginaler Nej — Ingen marginal laggs till i slutet av etiketten.

]

Den har egenskapen ar bara tillganglig nér du anvander kontinuerliga
etikettkassetter.

Skapa en allman etikett
1 V4 Allméan fran hemskarmen.
2 Konfigurera din etikett genom att f6lja stegen.

3 L&gg till text och formatering.

Kopplingspaneletikett

Med kopplingspanelredigeraren kan du snabbt skapa en etikett som kan
anvandas pa datakommunikationspaneler eller elskap. Varje etikett kan innehalla
upp till 99 portar och du kan dela in portarna i lika stora grupper.

Ett textobjekt 1aggs automatiskt till f6r varje port. Streckkoder och bilder kan inte
laggas till en kopplingspaneletikett.

Textstorlek och -stil géller alla portar pa etiketten och alla etiketter i filen. Nar
Autoanpassa text anges som teckenstorlek anpassas textstorleken for varje port
automatiskt sa att texten passar. Det innebar att alla portar kan ha olika
textstorlekar.

Anvand serialisering for att automatiskt fylla portarna. Néar alla portar pa den
aktuella etiketten ar fylida skapas en ny etikett. Se Skapa en serie av etiketter pa
sidan 32.

@ Kopplingspanelens etiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som

15

helst.
Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Portnummer Antal portar — maximalt 99 portar

| grupper pa — Antalet tillgangliga portar per grupp faststalls av
antalet portar som valts s att varje grupp ar lika stor.

Etikettinstallningar Kontinuerlig — Skriv ut grupper med portar som en kontinuerlig

etikett. 7
Separat - Skriv ut varje grupp av portar som en separat etikett.
JE 1 (Standard)
Dimensioner Avstand fran mittpunkt till mittpunkt — Mat avstandet —
fr&n mitten av en port till mitten av nésta port. (VW]

Minimum:5/32 tum (3,8 mm)

Maximum: 20 tum (508 mm)

Avstand mellan grupper - Avstandet mellan grupper av —
portar nér en kontinuerlig etikett véljs. m
Minimum: 1/64 tum (0,4 mm)

Maximum: 20 tum (508 mm)

Skiljelinjer Ja — Nar detta &r valt skrivs en skilielinje ut mellan varje port.
(Standard)
Nej — Nar detta &r valt skrivs ingen skiljelinje ut mellan varje port.
Etikettkontur Ja - Visa etikettkontur
Nej — Dolj etikettkontur (Standard)
XTL™ 300
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Du skapar en kopplingspaneletikett genom att anvanda en férhandsutformad mall
eller genom att ange etikettegenskaperna manuellt. Se Overfora filer pa sidan 41
for information om att Gverféra de senaste mallarna fran din dator.

Sa har anvander du en kopplingspanelmall
1 VAl & Kopplingspanel fran hemskarmen.
2 Vélj Tillampa mall.
3 Valj den mall du vill anvanda.
4 | &gg till text och formatering.

Skapa en kopplingspaneletikett manuellt
1 Val E Kopplingspanel fran hemskarmen.
2 Konfigurera din etikett genom att folja stegen.
3 L&gg till text och formatering.

Flaggetikett

Flaggetiketten &r en av flera etiketter for kabelhantering. Flaggetiketten bestar av
tvd matchande segment som bildar en flagga nér de sveps kring en kabel.
Det innebar att anvandaren kan se samma data fran bada sidorna.

Ett textobjekt laggs automatiskt till etiketten. Du kan lagga till en bild och en
streckkod pa en flaggetikett.

Textstorlek och -stil géller all text pa en rad. Du kan anvédnda olika teckenstorlekar
och stilar for varje textrad péa etiketten.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter pa sidan 32.

Flaggetiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.
En lodréat streckad linje skrivs ut i mitten av vikningen pa etiketten for att hjalpa
dig att enkelt centrera etiketten pa kabeln.

Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar;

Kabeltyp och Kabeltyp: CAT 5/6, COAX, GMSN: 4/0 - 2/0, GMSN: 0 - 2,
diameter GMSN: 3 - 5, GMSN: 6+, eller Egen
B Diameter: Tillganglig n&r Anpassat har valts som kabeltyp.
Minimum: 5/32 tum (4 mm)
Maximum: 2 tum (50,8 mm)

Flagglangd Minimum: 7/16 tum (11,1 mm)

[+——+I

P Maximum: 10 tum (254 mm)

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur
Nej — Dolj etikettkontur (Standard)

Skapa en flaggetikett
1 Val Iy Flagga fran hemskarmen.
2 Gor nagot av foliande:
e V&l kabeltyp.
e Valj Egen och vélj sedan kabeldiameter.
3 Konfigurera din etikett genom att f6lja stegen.
4 | &gg till text och formatering.

XTL™ 300
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Laminerad kabeletikett

Laminerad kabeletikett &r en av flera etiketter for kabelhantering. Etiketten
innehaller tva segment: ett segment for etikettinnehallet och ett genomskinligt
segment med sjalvhaftande baksida som lindas omkring kabeln och tacker det
tryckta innehallet for Okad hallbarhet.

Ett textobjekt ldggs automatiskt till etiketten. Du kan 1&gga till en bild och en
streckkod pa en laminerad kabeletikett.

Textstorlek och -stil galler all text pa en rad. Du kan anvanda olika teckenstorlekar
och stilar for varje textrad pa etiketten.

Laminerade kabeletiketter kan bara skrivas ut med kassetter f6r férhandsinstéllda
laminerade sladd/kabeletiketter.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter pa sidan 32.

Den laminerade kabeletikettens egenskaper baseras pa den etikettkassett som
valts och kan inte andras.

Sa& har skapar du en laminerad kabeletikett

1 Vaj u Laminerad kabeletikett fr&n startskarmen.
Textstorlek och -stil géller den text som ar markerad for narvarande. Om ingen
text ar markerad géller storlek och stil for all text i textrutan.

2 L&gg till text och formatering.

Kabelholjesetikett

Kabelholiesetiketten &r en av flera etiketter for kabelhantering. Innehéllet pa
kabelhdliesetiketten upprepas flera ganger sé att det kan visas fran vilken vinkel
som helst nér etiketten lindas kring kabeln.

Ett textobjekt laggs automatiskt till etiketten. Streckkoder och bilder kan inte
laggas till en kabelholjesetikett.

Textstorlek och -stil géller all text pé etiketten.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter pa sidan 32.

Kabelholjesstiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.
Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Kabeltyp och  Kabeltyp: CAT 5/6, COAX, GMSN: 4/0 - 2/0, GMSN: 0 - 2,
diameter GMSN: 3 - 5, GMSN: 6+, eller Egen
Diameter — Tillganglig nér Egen har valts som kabeltyp.
Minimum: 5/32 tum (4 mm)
Maximum: 2 tum (50,8 mm)

Upprepa text  Automatisk upprepning (standard) - Antalet upprepningar bestams av
etikettstorlek.
Minst 4 upprepningar.
Vald anvandare: Minimum: 1; Maximum: 20

XTL™ 300
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Skapa en kabelhéljesetikett
1 V& m Kabelholje fran startskarmen.
2 Gor nagot av foljande:
e Valj kabeltyp.
e Valj Egen och valj sedan kabeldiameter.
3 Konfigurera din etikett genom att folja stegen.
4 | &gg till text och formatering.

Varmekrympt roretikett

Den varmekrympta roretiketten &r en av flera etiketter for kabelhantering.
Varmekrympta roretiketter kan skrivas ut pa alla kontinuerliga etiketter eller
etiketter med férhandsinstalld storlek fér varmekrympta rér.

Ett textobjekt laggs automatiskt till etiketten. Du kan lagga till en bild och en
streckkod pa varmekrympta roretiketter.

Textstorlek och -stil géller all text pa en rad. Du kan anvénda olika teckenstorlekar
och stilar for varje textrad pa etiketten.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter pa sidan 32.

Fdljande tabell hjalper nar du ska vélja ratt etikettbredd for din applikation.

Storlek pa Minsta Storsta kabeldiameter Minimum  Stoérsta
varmekrympt kabeldiameter GMSN GMSN
ror
6 mm (1/4”) 1,24 mm (0,05”) 3,50 mm (0,14”) 16 7
12 mm (1/27) 3,00 mm (0,127 7,20 mm (0,28”) 8 1
24 mm (1) 5,50 mm (0,22”) 14,50 mm (0,57”) 3 4/0+

Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Etikettriktning | iggande (standard)
Stéende fabd |

Om du &ndrar etikettriktningen tas allt innehall bort fran etiketten och
A en ny tom etikett skapas.

Etikettlangd Minimum: 1 1/4” (31,75 mm)
' ' Standard: 2 tum (50,8 mm)

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur

Nej — Do) etikettkontur (Standard)

Matcha Ja — Marginalen ér lika stor i bdrjan och slutet av etiketten. (Standard)

marginaler Nej - Ingen marginal 18ggs till i slutet av etiketten.

Den hér egenskapen é&r bara tillganglig nér du anvander kontinuerliga
etikettkassetter.

Skapa en varmekrympt réretikett
1 V& m Varmekrympt ror frin hemskarmen.
2 Konfigurera din etikett genom att félja stegen.
3 La&gg till text och formatering.

XTL™ 300
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110-plintsetiketten ar en av flera datacom-specifika etiketter. Du anger data i ett
av tre forhandsdefinierade blockformat beroende pa den typ av plint du véljer.
En textruta 14ggs automatiskt till for varje plint. Streckkoder och bilder kan inte
laggas till en 110-plintsetikett.
M B/ Textstorlek och -stil géller alla plintar p& etiketten och alla etiketter i filen. Nar

Autoanpassa text anges som teckenstorlek anpassas textstorleken automatiskt
efter blocket. S& teckenstorleken kan variera for de olika plintarna.

Anvand serialisering for att automatiskt fylla plintarna. Nér alla plintar p& den
aktuella etiketten ar fylida skapas en ny etikett. Se Skapa en serie av etiketter pa
sidan 32.
110-plintsetiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.
Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:
Plinttyp C4-4 par — Datagrad
C4-4 par — Rostgrad
C5-5 par — Rostgrad

Skiljelinjer Ja — Nar detta ar valt skrivs en skilielinje ut mellan varje plint.

Nej — Nar detta &r valt skrivs ingen skilielinje ut mellan varje plint.
(Standard)

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur

Nej — Dolj etikettkontur (Standard)

Skapa en 110-plintsetikett

Vélj == 110-Plint frdn hemskarmen.
2 Valj en plinttyp

3 Lagg till text for varje plint.

4 Lagg till formatering om sé dnskas.

—

Vagrat brytaretikett

01 |02(03

=SS Den vagrata brytaretiketten dr en av tvé typer av etiketter som du kan anvanda pé

en brytarpanel. Se Lodrat brytaretikett pa sidan 20.
En textruta 1dggs automatiskt till for varje brytare. Streckkoder och bilder kan inte
laggas till en vagrat brytaretikett.
M B/ Textstorlek och -stil galler alla brytare pé etiketten och alla etiketter i filen. Nar

Autoanpassa text anges som teckenstorlek anpassas textstorleken automatiskt
efter brytaren. S& teckenstorleken kan variera for de olika brytarna.

Anvand serialisering for att automatiskt fylla brytarna. Nar alla brytare pé& den

aktuella etiketten ar fyllda skapas en ny etikett. Se Skapa en serie av etiketter pa
sidan 32.

Vagréta brytaretiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.

19 XTL™ 300
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Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Brytardimension Antal brytare — Maximum: 99 brytare

er Brytarbredd: — Minimum: 1/4 tum (6,35 mm);
Maximum: 5 tum (126,9 mm)

Brytarmultiplikat Multiplicerare for varje brytare. Maximum: 4

orer Kan anges manuellt i 0,5-inkrement, t.ex. 2,5, 3,5 osv.
Etikettkontur Ja - Visa etikettkontur
Nej — Ddlj etikettkontur (Standard)
Skiljelinjer Ja — Nar detta &r valt skrivs en skiljielinje ut mellan varje brytare.
(Standard)

Nej — Nar detta &r valt skrivs ingen skilielinje ut mellan varje brytare’.
Matcha Ja — Marginalen ér lika stor i bérjan och slutet av etiketten. (Standard)
marginaler Nej — Ingen marginal 1aggs till i slutet av etiketten.

Skapa en vagrat brytaretikett
1 Vaj Vagrat brytare fran hemskérmen.
2 Konfigurera din etikett genom att félja steget.
3 Lagg till text for varje brytare.
4 Lagg till formatering om sé dnskas.

Lodrat brytaretikett

Den lodréata brytaretiketten ar en av tva typer av etiketter som du kan anvanda pa
en brytarpanel. Se Vagrat brytaretikett pa sidan 19.

En textruta 1aggs automatiskt till for varje brytare. Streckkoder och bilder kan inte
laggas till en lodrét brytaretikett.

Textstorlek och -stil géller alla brytare pé etiketten och alla etiketter i filen. Nar
Autoanpassa text anges som teckenstorlek anpassas textstorleken automatiskt
efter brytaren. S& teckenstorleken kan variera for de olika brytarna.

Anvand serialisering for att automatiskt fylla brytarna. Nar alla brytare pé& den
aktuella etiketten ar fylida skapas en ny etikett. Se Skapa en serie av etiketter pa
sidan 32.

Lodréata brytaretiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.

Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Brytardimensioner Antal brytare — Maximum: 99 brytare
Brytarhdjd: — Minimum: 1/4 tum (6,35 mm);
Maximum: 5 tum (126,9 mm)

Brytarpoler Antal poler for varje brytare. Maximum: 3

Etikettkontur Ja - Visa etikettkontur

Nej — Ddlj etikettkontur (Standard)

Skiljelinjer Ja — Nar detta ar valt skrivs en skilielinje ut mellan varje brytare.
(Standard)

Nej — Néar detta &r valt skrivs ingen skilielinje ut mellan varje brytare”.

Matcha marginaler Ja — Marginalen é&r lika stor i borjan och slutet av etiketten.
(Standard)
Nej — Ingen marginal 1&aggs till i slutet av etiketten.

XTL™ 300
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Skapa en lodrat brytaretikett

Valj Lodrat brytare fran hemskarmen.
Konfigurera din etikett genom att folja stegen.
L&gg till text for varje brytare.

Lagg till formatering om sé dnskas.

—

A WODN

Uttagsplintetikett

Uttagsplintetiketter skapas genom att ange riktningen (stdende eller liggande),
antalet plintar och plinthéjden.

En textruta Iaggs automatiskt till for varje plint. Streckkoder och bilder kan inte
laggas till en uttagsplintetikett.

Textstorlek och -stil géller alla plintar pa etiketten och alla etiketter i filen. Nér
Autoanpassa text anges som teckenstorlek anpassas textstorleken automatiskt
efter plinten. Sa teckenstorleken kan variera for de olika plintarna.

Anvand serialisering for att automatiskt fylla plintarna. Nar alla plintar pa den aktuella
etiketten ar fyllda skapas en ny etikett. Se Skapa en serie av etiketter pa sidan 32.

Uttagsplintetiketter kan skrivas ut pa vilken typ av kontinuerlig etikett som helst.
Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar;

Etikettriktning Staende (standard) fabd |

Liggande

Om du andrar etikettriktningen tas allt innehall bort fran etiketten
A och en ny tom etikett skapas.

Dimensioner for Antal plintar. Maximum: 99-plintar

uttagsplint Plinthdjd. Minimum: 5/32 tum (3,8 mm); Maximum: 20 tum (508 mm)
Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur

Nej — Ddlj etikettkontur (Standard)

Skiljelinjer Ja — Nar detta &r valt skrivs en skiljelinje ut mellan varje plint.
(Standard)

Nej — Nar detta &r valt skrivs ingen skiljelinje ut mellan varje plint.

Matcha marginaler Ja — Marginalen ar lika stor i borjan och slutet av etiketten.
Nej - Ingen marginal 1aggs till i slutet av etiketten. (Standard)

Skapa en uttagsplintetikett
L[| Uttagsplint fran hemskarmen.
Konfigurera din etikett genom att folja stegen.
L&gg till text for varje plint.

Lagg till formatering om sé dnskas.

A O DN

XTL™ 300
Bruksanvisning



Inventariesparningsetikett

i

.!'HMJUJ Inventariesparningsetiketter skapas med férhandsutformade mallar. Listan med
tilgéngliga mallar baseras pa den etikettkassett du har valt. Se Overféra filer pa
sidan 41 for information om att Gverfora de senaste mallarna fréan din dator.
Du kan redigera alla text-, strekkods- eller bildobjekt pé etiketten, men du kan inte
redigera mallen och lagga till eller ta bort objekt.

M B/ Textstorlek och -stil géller all text pé& en rad. Du kan anvanda olika teckenstorlekar
och stilar for varje textrad pa etiketten.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter p4 sidan 32.

Inventariesparningsetiketter kan skrivas ut péa vilkken typ av kontinuerlig etikett eller
etikett med forhandsinstélld storlek som helst.

Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur
Nej — Ddlj etikettkontur (Standard)

B

Matcha Ja — Marginalen &r lika stor i bdrjan och slutet av etiketten.
marginaler Nej — Ingen marginal I&aggs till i slutet av etiketten. (Standard)

Endast tillgangligt nér en etikettkassett med kontinuerlig etikett har valts.

Sa har skapar du en inventariesparningsetikett

1 V&l Inventariesparning fran hemskéarmen.
2 Valj den mall du vill anvanda.
3 L&gg till text och formatering.

Distributionspaneletikett

01| 02 | 03
OC Distributionspaneletiketter skapas genom att ange antalet anslutningar och

avstand fran mittpunkt till mittounkt mellan varje anslutningar .

En textruta Iaggs automatiskt till for varje anslutning. Streckkoder och bilder kan
inte laggas till en distributionspaneletikett.

Textstorlek och -stil géller alla anslutningar péa etiketten och alla etiketter i filen.
Nar Autoanpassa text anges som teckenstorlek anpassas textstorleken
automatiskt efter anslutningen. Sé& teckenstorleken kan variera for de olika
anslutningarna.

Anvand serialisering for att automatiskt fylla anslutningarna. Néar alla anslutningar
péa den aktuella etiketten &r fyllda skapas en ny etikett. Se Skapa en serie av
etiketter p4 sidan 32.

Distributionspaneletiketter kan skrivas ut pa vilkken typ av kontinuerlig etikett som
helst.

3 o
@ 4] K6
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Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

MB/
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Paneldimensioner Antal anslutningar - Maximum: 99 anslutningar
c90 Avstand fran mittpunkt till mittpunkt — Avstandet fran mitten av
en anslutning till mitten av ndsta anslutning.
Minimum: 5/32 tum (3,8 mm)
Maximum: 20 tum (508 mm)

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur
Nej — Ddlj etikettkontur (Standard)
Skiljelinjer Ja — Nar detta &r valt skrivs en skilielinje ut mellan varje anslutning.
(Standard)
Nej — Nar detta ar valt skrivs ingen skiljelinje ut mellan varje
anslutning.

Sa har skapar du en distributionspaneletikett
1 VAl Distributionspanel fran hemskéarmen.
2 Konfigurera din etikett genom att folja stegen.
3 L&gg till text fér varje anslutning.
4 | &gg till formatering om s& 6nskas.

Materialhanteringsetikett

Materialhanteringsetiketter skapas med forhandsutformade mallar. Listan med
tillgangliga mallar baseras pé den etikettkassett du har valt. Se Overfora filer pa
sidan 41 for information om att dverféra de senaste mallarna fran din dator.

Du kan redigera alla text-, steckkods- eller bildobjekt pé etiketten, men du kan inte
redigera mallen och lagga till eller ta bort objekt.

Textstorlek och -stil géller all text p& en rad. Du kan anvanda olika teckenstorlekar
och stilar for varje textrad pa etiketten.

Anvand Serialisera for att automatiskt skapa en etikettserie. Se Skapa en serie av
etiketter pa sidan 32.

Materialhanteringsetiketter kan bara skrivas ut p& 3/4 tums (19 mm) och 1 tums
(24 mm) breda kontinuerliga eller férhandsinstallda etiketter.

Etikettegenskaperna som du kan stélla in ar:

Etikettkontur Ja — Visa etikettkontur

Nej — Ddlj etikettkontur (Standard)
Matcha Ja — Marginalen &r lika stor i bdrjan och slutet av etiketten.
marginaler Nej — Ingen marginal I&aggs till i slutet av etiketten. (Standard)

Endast tillgangligt nar en etikettkassett med kontinuerlig etikett har valts.

Skapa en materialhanteringsetikett
1 V&l E fran hemskarmen.
2 Valj den mall du vill anvanda.
3 La&gg till text och formatering.
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Byta etikettapplikationer

Efter att ha skapat etiketter i en etikettapplikation kan du byta till en annan
etikettapplikation. | vissa fall blir du tillfragad om du vill &teranvanda data fran den
foregéende applikationen.

For vissa etikettapplikationer kanske du vill skapa mer &n en typ av etikett utifrén
samma data. Du kanske till exempel skapar en 24-portars kopplingspaneletikett
och samtidigt behdver 24 kabeletiketter till kablarna. Med funktionen som
aterkallar data kan du byta fran en etikettapplikation till en annan och aterkalla dina
data till den nya applikationen.

Se Andra installningen for Aterkalla data pé sidan 36 for att &ndra
standardinstallningen.
Det gér inte att aterkalla data for etikettapplikationer.
Sa har byter du etikettapplikation
1 Tryck pa Hem.
2 Valj den nya etikettapplikationen.

Om det gér att aterkalla data for den applikationen visas en dialogruta for att
aterkalla data.

3 Valj ett av foljande alternativ:

o Aterkalla en gang - Aterkalla data fran féregdende etikett, enbart den har
géngen. Du fortsatter att bli tillfrdgad varje gang det gér att aterkalla data.

o Aterkalla alltid — Aterkalla alltid data fran foregdende etikett. Fran och med
nu aterkallas data alltid till den nya etiketten om det ar majligt.

* Inte den har gangen — Aterkalla inte data den har gangen. Du fortsatter att
bli tillfragad varje gang det gar att aterkalla data.

e Aterkalla aldrig — Du blir aldrig tillfragad om du vill &terkalla data.
4 V&l Fortsatt.
Den nya etikettapplikationen fylls med aterkallad data.
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Redigera och formatera text pa etiketter

Det har avsnittet beskriver foljande:
= Andra storlek och stil p4 text
®m  Rotera och justera texten
®  |nfoga interpunktion, symboler och specialtecken
= Skapa en lodréat etikett

Foliande avsnitt beskriver hur du formaterar text med knappsatsen. Du kan ocksé
anvanda formateringsverktygen via Egenskaper.

Redigera text

Antalet textrader som du kan infoga pé en etikett beror pa textens storlek och
etikettens bredd. Om texten &r for stor eller om du lagger till fér manga rader visas
en vamningsikon A\ och du far ett felmeddelande nar du forsoker skriva ut.

Sa har redigerar du text i en textruta
» Markera textrutan och 18gg till text med knappsatsen.
» Anvand navigeringstangenterna for att forflytta dig genom befintlig text.
P Tryck pa  om du vill lagga till en ny rad.
» Markera textstycken med + navigeringstangenterna.

Se Navigeringstangenter pa sidan 9 for information om att flytta markoren och
markera text.

Andra textstorlek

Du kan vélja textens teckenstorlek sjélv, eller ocksé kan du lata textens storlek
avgoras automatiskt sé att den passar det tillgangliga utrymmet pé etiketten.

Se varje etikettyp i Anvanda etikettapplikationerna pé sidan 13 for information
om hur textstorleken tillampas f&r en viss typ av etikett.

Sa hér dndrar du textstorleken ﬁecmm -1 : —‘E S Eeme—

1 Markera ett stycke text.
Om du vill anvanda den nya storleken for all text markerar du textrutan.

2 Tryck aA.
Teckenstorleksverktyget visas.

3 Vélj en teckenstorlek i listan med A eller ¥, eller valj Autoanpassa text.
Du kan ocksé ange en storlek direkt i rutan Teckenstorlek.

Andra textstorleken

Du kan gora din text fet, kursiv och understruken. Du kan ocksa lagga till en ram
runt texten.

Se Anvanda etikettapplikationerna pé sidan 13 for information om hur andringar
av textstilen tillampas péa de olika etikettyperna.
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Sa har andrar du textstilen | o || I || U |||

1 Markera ett stycke text.
Om du vill anvanda den nya stilen for all text markerar du textrutan.

2 Tryck + AA.
Verktyget textstil visas.

3 Vélj en eller flera stilar med funktionstangenterna.

A) Rotera text

Texten pa etiketten kan 16pa vagratt eller lodratt. Du kan ocksé rotera texten 90
grader at gangen.

4 hi
Sa héar roterar du text ”T‘ I | Rotering :‘

1 Tryck Ad.
Textriktningsverktyget visas.

2 Val|j en riktning med funktionstangenterna.
3 Vélj rotation med A eller ¥

For information om hur du skapar en lodrét etikett, se Skapa en lodrat etikett pa
sidan 28.

I

Justera text

Du kan justera texten pa etiketten till vanster, mitten eller hdger, lodrétt och

vagratt.
Sa haér justerar du text vagratt — .
| ER— | =] " ) |
1 Tryck + AM. [
; ; ; Véanster-  Centrera HoOger-  Visa lodrat
Textjusteringsverktyget visas. ustera jus?era ustering
2 Valjjustering genom att trycka pa en
av funktionstangenterna [f==j]-
Sa har justerar du text lodratt | | | ” |
= == =
= = ==

1 Tryck + A). | | == |
Textjusteringsverktyget visas. Justera: Centrera Justera: Visa véagrét

Overkant nederkant justering
2 Tryck [[=Y for att valja och

visa de lodréta justeringsalternativen.
3 Va&lj lodréat justering genom att trycka pa en av funktionstangenterna E
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Infoga interpunktion

Du kan infoga interpunktionstecken pa din etikett. Nar de val har infogats
behandlas interpunktionstecken precis som all annan text.

Se Symboler pa sidan 50 for en komplett lista Gver tillgangliga
interpunktionstecken.

Sa har infogar du ett
interpunktionstecken

1 Tryck pa + en valfri siffertangent.
Symbolverktyget visas.

2 Skrolla i listan dver tillgéngliga tecken med « eller p.

Det markerade tecknet infogas vid markdren och symbolverktygen férsvinner
efter nagra sekunder.

Infoga symboler

Du kan infoga bréktal och andra symboler pa din etikett. Nar symbolen har
infogats blir den ett tecken och behandlas pa samma sétt som annan text.
Du kan anvanda fet stil och understrykning tillsammans med de flesta symboler.

Se Symboler pa sidan 50 for en komplett lista Gver tillgangliga symboler.
Sa har infogar du en symbol

1 V&lj ¢ ] fran redigeringsskarmen.

2 Valj Symbol och dérefter en kategori.

3 Markera symbolen och tryck p& OK.
Symbolen infogas vid markdren.

Du kan ocksé infoga symboler via symbolverktyget sd som beskrivs i Infoga
interpunktion ovan.

Infoga internationella tecken

Etikettskrivaren stdder den utokade latinska teckenuppséttningen. Pa samma sétt
som péa en mobiltelefon visas alla varianter av en bokstav om du héller ned den
bokstavens tangent.

Vilken ordning varianterna visas i beror pa vilket sprék du har valt. Om du till

a och sa vidare genom alla tillgéngliga varianter.

Sa har infogar du ett tecken [E3°T12mm
on o . 4IIé 4aaaadaeae-»
1 Tryck och hall pa en alfanumerisk .
tangent.
Det diakritiska verktyget visas och det markerade tecknet infogas vid
markoren.

2 VA&l bnskat tecken med « eller .
Tecknet infogas och det diakritiska verktyget forsvinner efter nagra fa
sekunder.
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L Skapa en lodriat etikett

Du kan skapa en lodrét etikett med text i vagrat eller lodrét riktning. Instruktionerna
i det har avsnittet ar avsedda for en allmén etikettyp.

Sa har skapar du en lodrat etikett

1 V&l =] Allméan fr&n hemskérmen. D
2 Va&lj Staende som riktning for etiketten. Y
3 Vil etikettlangd. M
4 Lagg till text och formatering. O
5 Ali & & 4 i Lodrat text pa en
5 Bﬁ; Eitrﬁ\ii gooh valj for att &ndra texten till sttt phen
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R Arbeta med objekt pa en etikett

Beroende pa vilken typ av etikett du anvander kan du

designa din etikett genom att lagga till textrutor, bilder eller L=s]]
streckkoder. Se Anvanda etikettapplikationerna pa sidan [[T]]
13 for en beskrivning av vilka objekt som kan anvandas pa

varje typ av etikett.

Etikettredigeringsomradet ar indelat i fem positioner s& som visas ovan: ovanfor,
nedanfdr, mitten, vanster och hdger. Varje typ av objekt representeras av en ikon:

Text Streckkod Bild

En bla ram visas runt ett objekt nér det ar markerat.

Du kan ersétta ett standardobjekt pa etiketten med ett nytt objekt eller placera det
nya objektet ovanfor, nedanfor, till hoger eller till vanster om standardobjektet.

Sa har markerar du ett objekt

» Anvand navigeringstangenterna for att markera ett objekt pa etiketten.
Flytta ett objekt

1 Markera objektet och vélj sedan Plats.

2 Anvand piltangenterna for att flytta objektet till en ny plats.
Sa har tar du bort ett objekt

» Anvand navigeringstangenterna for att markera objektet och tryck pa <.

Infoga en textruta

De flesta etiketter inkluderar minst en textruta som standard. En etikett kan endast
innehéalla ett textobjekt. | de flesta fall finns redan en textruta péa etiketten nér du
borjar redigera den. Beroende pa vilken typ av etikett du anvander kan du &ndra
textrutans placering eller, om etiketten innehaller en streckkod eller bild, ta bort

textrutan.

Sa har infogar du en textruta
1 Val %] och vélj sedan Text.
2 Val|j textrutans placering med hjélp av navigeringstangenterna.
3 La&gg till text och formatering.

S4 har andrar du textrutans formatering

1 Markera textrutan och tryck pa ¢zl
Egenskapsmenyn visas.

2 Vé&lj Textformat.
3 Andra formatet med funktionstangenterna.
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Infoga en bild

30

Pa vissa etikettyper kan du lagga till en eller flera bilder.

Se Anvinda etikettapplikationerna pa sidan 13 for en beskrivning av vilka objekt
som kan anvandas pé varije typ av etikett.

Ett antal standardbilder finns inkluderade i etikettskrivaren. Du kan ocksa Gverfora

bilder frén din dator till etikettskrivaren och sedan anvénda dem pé dina etiketter.
Bildkategorierna ar:

Varning GHS
Obligatoriskt WHMIS
Foérbjud Elektrisk
Brand- och nédutgéang ProAV
Forsta hjalpen Pilar

Se Bilder och symboler pa sidan 47 for en komplett lista dver inkluderade bilder.

Kategorin Egna laggs till i kategorilistan nar du har éverfort egna bilder fran din
dator till etikettskrivaren.

Du kan mérka bilder som du anvander ofta som Favoriter s& att de &r |tta att hitta.
Se Anvéanda favoriter pé sidan 33 for mer information.

Sa har infogar du en bild
1 Val ¢ 2] pa redigeringsskarmen och vélj sedan Bild.
2 Valj den bild du vill infoga.
3 Vdl bildens placering med hjélp av navigeringstangenterna.
4 Val Storlek och Justering.
Sa har redigerar du bildegenskaperna

1 Anvand navigeringstangenterna for att markera bilden och tryck pa QK.
Listan med bildegenskaper visas.

2 Valj den egenskap du vill &ndra.

3 Andra instaliningarna och tryck pa OK.

4 Nar du &r klar med &ndringen egenskaperna trycker du pa Stang.
Sa har andrar du en bild

1 Anvénd navigeringstangenterna for att markera bilden och tryck pa OK.
Egenskapsmenyn visas.

2 Vé&lj Byt bild.
3 Vélj en ny bild.

Infoga en streckkod

Etikettskrivaren kan generera foljande typer av streckkoder.

Code 128 Codabar EAN 8

Code 39 EAN 13 UPC A

Kod 39 med mod. 43 PDF 417 QR
XTL™ 300

Bruksanvisning



31

Denna bruksanvisning utgar ifran att du redan ar inférstadd med skillnaden mellan
olika streckkodstyper samt att du har en plan fér hur streckkoder ska anvandas

i din organisation. Om du beho6ver lara dig mera om streckkoder finns det méanga
utmaérkta instruktionsbocker pé lokala bibliotek och i bokhandeln.

Standardstreckkodstyp ar kod 128. Du kan vélja en annan typ som
standardstreckkod. Se Stélla in standardstreckkod pé sidan 39.

Du kan lagga till en streckkod pé foliande typer av etiketter: allman, flagg,
varmekrympt rér och laminerad kabeletikett. Om en streckkod redan finns pa
en mall kan den redigeras.

Som standard visas streckkodstexten under streckkoden. Du kan vélja att visa
texten ovanfor streckkoden eller ddlja texten. Alternativt kan du lagga till text

fore och efter streckkoden. Visa streckkodstext ar inte tillgangligt fér PDF 417 och
QR-koder.

QR-koder kan innehélla féljande information:
= Endast text
®  Telefonnummer
= F-post
= SMS-meddelande
= \Webbadress
Sa har lagger du till en streckkod
1 V&l (¥] pa redigeringsskarmen och valj sedan Streckkod.
Valj streckkodstyp.
Ange streckkodsdata.

A O DN

Anvand navigeringstangenterna for att markera streckkodens placering pa
etiketten.

5 Val|j streckkodens storlek och justering.
S4 har &ndrar du streckkodstextens placering
1 Markera streckkoden och tryck pa OK.

2 Valj Streckkodstext. e
i [l
3 Setill att kryssrutan Visa streckkodstext ’—‘ |

streckkodstext ar markerad.
4 Valj ett av féljande alternativ:
o lll" Text ovanfor streckkod
o [# Text nedanfor streckkod
Sa har redigerar du en streckkod
1 Markera streckkoden och tryck pa OK.
2 Valj den egenskap du vill &ndra.
3 Andra instaliningarna och tryck pa OK.
4 Né&r du &r klar med &ndringen egenskaperna trycker du pa Stang.
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Ta bort ett objekt

Du méaste ha minst ett objekt pa en etikett.
Sa har tar du bort ett objekt
» Markera objektet och tryck pa <xl.

Skapa en serie av etiketter

Med seriefunktionen kan du snabbt skapa en serialisering av etiketter.
Sé& har skapar du en serie:

®  Valj de tecken som ska serialiseras.

= Ange inkrementet: vardedkningen for varje inkrement i serien.

= Ange antal: det antal ganger serien ska inkrementeras vilket skapar nya celler
eller etiketter beroende pé vilken typ av etikett du skapar.

Du kan anvanda serialisering till foljiande:

= Autofylla multicellsetiketter som etiketter for kopplingspanel, brytare,
distributionspanel, 110-block eller uttagsplint. Cellerna fylls av varje inkrement
i serien. Vid behov skapas ytterligare celler.

m  Skapa en serie etiketter genom att dka uppgifterna. En ny etikett skapas for
varje inkrement i serien.

For att starta serialiseringen maste markéren vara i en textruta som kan
serialiseras eller s& maste en streckkod valjas.

Du kan vélja upp till fem tecken fér serialisering. Och du kan vélja att skapa
serierna sekventiellt. (A1, A2, A3, B1, B2, B3..))

Serialisering skapar nya etiketter eller, som i fallet for en kopplingspaneletikett,
fyller i befintliga celler p& etiketten och, vid behov, skapar nya etiketter.

Du kan visa serierna nar du lagger till och &ndrar vardena.
Sa har skapar du en serie

1 VE] fran redigeringsskarmen.
Serialiseringsverktyget visas

2 Vélj det tecken du vill serialisera med € och p.
Tryck pa + «q och P sé att fler en ett tecken
markeras.

3 V&l varden for Oka med och Antal.

Om du vill serialisera flera tecken samtidigt véaljer du Nésta tecken och
upprepar steg 2 och steg 3.

5 Markera kryssrutan Serialisera sekventiellt om du vill serialisera ett tecken
sekventiellt.

6 Valj Klar nar du ar Klar.
Nar serialiseringen ar slutford placeras markodren i slutet av den nya serien.

Serialisera

XTE 300

Valj det tecken du vill seriekonvertera.

L eGKr
Anvand:
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Anvanda biblioteket

Du kan spara dina etiketter i etikettskrivarens minne sa att du kan skriva ut dem
senare eller anvanda dem som mall fér nya etiketter av samma typ.

Spara etiketter

Nar du sparar etiketter sparas allt innehall och all formatering, och du kan ge
etikettfilen ett unikt namn. Etikettkassettinformationen sparas ocksa med sparade
etikettfiler.

Du kan inte anvanda foljande tecken i filnamn: > : “/\ | ? *,
Sa har sparar du etiketter

1 V&lj [2) fran etikettredigeringsskérmen.

2 Ange ett namn och tryck pa OK.

Om minnet ar fullt ombeds du att ta bort nagra sparade etiketter innan du kan
spara en ny etikett.

Oppna sparade etiketter

Etikettkassettinformationen sparas med etikettfilen. Nar du 6ppnar en sparad
etikett och den etikettkassett som sitter i etikettskrivaren inte matchar
informationen som sparats med etiketten visas ett meddelande som fragar om du
vill &ndra valet av etikettkassett.

Sa héar 6ppnar du en sparad etikett
1 VAl [ frAn hemskarmen.
2 Markera den etikett du vill dppna och tryck pa OK.

Ta bort sparade etiketter

Du kan frigbra minne genom att ta bort etiketter som du inte behdver langre.
Sa har tar du bort sparade etiketter

1 Valj [ fr&n hemskarmen.

2 Markera den etikett du vill ta bort och tryck pa ®.

3 Bekréfta genom att vélja OK.

Anvanda favoriter

Ett snabbt satt att komma &t sparade etiketter och bilder som du anvénder ofta &r
att gbra dem till Favoriter.

Sa har lagger du till en bild i Favoriter
1 Val %] pa redigeringsskarmen och vélj sedan Bild.

2 Navigera till dnskad bild och vélj Lagg till favoriter.
bredvid bilden markeras.
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Sa har lagger du till en sparad etikett i Favoriter
1 VAl [ frAn hemskarmen.

2 Navigera till dnskad etikettfil och valj Lagg till favoriter.
bredvid filnamnet markeras.

Sa har anvander du en favoritetikett eller -bild

1 Tryck pa ¥ och vélj Etiketter eller Bilder.

2 Markera det objekt du vill anvénda och tryck pa QK.
Sa har tar du bort en favorit

1 Tryck pa ¢ och vélj Etiketter eller Bilder.

2 Navigera till det objekt du vill ta bort.

3 Va&lj Ta bort fran favoriter.
bredvid objektet ar inte 1angre markerat.
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Andra instillningarna

Du kan &ndra féljande instaliningar:
= Andra sprak
= Andra méattenhet
= Andra skdrmens ljusstyrka
= Andra tiden fér Autoavsténgning
= Andra instéllningen for Aterkalla data
= Stélla in utskriftsalternativ
= Stélla in standardstreckkod
Alla instéliningar géller tills du &ndrar dem igen.
Du kan ocksé aterstélla vissa fabriksinstallningar:
= Aterstalla etikettapplikationernas standardinstéallningar
= Aterstilla fabriksinstéallningarna

Andra sprak

Sprékinstaliningen paverkar bara text och meddelanden p& skarmen.
Sa har andrar du sprak

1 Vaj @ pa redigeringsskarmen och vélj sedan Sprak.

2 Va4l ett sprak och tryck pa Klar.
Spréket andras omedelbart.

Andra mattenhet

Du kan vélja mellan att anvanda millimeter eller tum. Standardméattenheten ar tum.
S4 har andrar du mattenhet

1 VE @ pa hemskarmen och vélj Mattenheter.

2 V&l Tum eller mm och tryck pa Kilar.

Andra skidrmens ljusstyrka

Du kan andra LCD-skarmens ljusstyrka och anpassa den efter olika
belysningsmiljder.

S4 har &ndrar du ljusstyrkan
1 V& @ pé hemskarmen och vélj sedan Skarmens ljusstyrka.
2 Valj 6nskad ljusstyrka med « och » och vélj sedan Klar.

XTL™ 300
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Andra tiden for Autoavstingning

Efter att etikettskrivaren inte har anvants i 30 sekunder slacks skarmen ned och
efter tre minuters inaktivitet Gvergar etikettskrivaren till vilolaget for att spara strom.
Efter ytterligare tio minuters inaktivitet stangs etikettskrivaren av automatiskt.

Du kan éndra den tid etikettskrivaren forblir i vilolage innan den automatiskt stangs
av. Och dven om vi inte rekommenderar det s& kan du aven stélla in
autoavstangningen pa Aldrig.

Sa har andrar du tiden for Autoavstangning
1 Val t‘é} pa hemskarmen och valj sedan Autoavstangning.

2 VA&lj hur ménga minuter du vill att det ska ta innan strommen automatiskt
sténgs av och vélj sedan Klar.

Andra instillningen for Aterkalla data

Nar du vaxlar mellan olika etikettapplikationer kan data fran féregéende etikett
ibland anvandas pa den nya etiketten. Aterkallande av data géller etiketter med
bara text.

Nér data kan &terkallas och funktionen Aterkalla data &r péa har du flera alternativ
att valja mellan:

= Aterkalla en gang - Aterkalla data fran foregéende etikett, enbart den har
gangen. Du fortsatter att bli tillfrdgad varje gang det gér att &terkalla data.

= Aterkalla alltid — Aterkalla alltid data fran foregdende etikett. Fran och med nu
aterkallas data alltid till den nya etiketten om det &r mgjligt.

= Inte den hér gangen - Aterkalla inte data den har gangen. Du fortsétter att bli
tillfragad varje gang det gér att aterkalla data.

= Aterkalla aldrig — Du blir aldrig tillfragad om du vill &terkalla data.

Om du valjer Aterkalla alltid eller Aterkalla aldrig kan du &ndra tillbaka
instéllningen senare.

Sa har andrar du installningen fér Aterkalla data
1 Valj 45k pa hemskarmen och valj sedan Aterkalla data.
2 Vélj Ja eller Nej och vélj sedan Klar.

Stalla in utskriftsalternativ

Det finns flera utskriftsalternativ for dina etiketter. Du kan &ndra instéliningarna
varje gang du skriver ut eller ocksé kan du spara de alternativ som du anvander
ofta som standardinstallningar.

De alternativ du kan stélla in ar:
= Utskriftsintervall

= Antal kopior

m  Sortera

= Spegla

= Kilipp etikett

= Mata

XTL™ 300
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Du kan andra dessa utskriftsinstaliningar pa tva olika sétt:
= Nar du skriver ut etiketter: Instéliningarna géller bara just den utskriften.

®m  Som standardinstéliningar via instéllningsmenyn: Instéliningarna géller for alla
framtida utskriftsjobb. Om du anger standardinstéliningar kan du fortfarande
andra utskriftsinstéliningarna for en specifik etikett nar sa behovs.

Sa har andrar du standardutskriftsinstaliningarna
1 Val @ pé& hemskarmen och vélj sedan Utskriftsalternativ.
2 Andra utskriftsalternativen som du vill.
3 Valj Klar nar du ar Klar.
Instéliningarna anvands som standardinstalliningar varje gang du skriver ut.

Om du vill andra dessa instéllningar for ett individuellt utskriftsjobb haller du 'D‘
nedtryckt tills menyn med utskriftsalternativ visas.

Utskriftsintervall

Nar du arbetar med flera etiketter kan du valja att skriva ut alla etiketter, den
aktuella etiketten eller ett intervall av etiketter.

Den hér instéliningen sparas inte med etikettfilen.
Sa har staller du in utskriftsintervall

—

Tryck och hall inne 'D‘ for att visa menyn med utskriftsalternativ.
Valj Utskriftsintervall.

Valj det intervall du vill skriva ut.

V&l Klar och tryck sedan pa 'D‘

A O DN

Antal kopior

Du kan skriva ut upp till 99 kopior av samma etikett &t gangen.
Den hér installningen sparas inte med etikettfilen.
Ange hur manga exemplar som ska skrivas ut.
1 Tryck och héll inne 'D‘ for att visa menyn med utskriftsalternativ.
2 Vél Kopior.
3 Ange hur manga exemplar som ska skrivas ut.
4 Valj Klar och tryck sedan pa 'D‘
Nar utskriften ar klar aterstalls antalet kopior som ska skrivas ut till standardvérdet.

Sortera

Né&r du skriver ut flera kopior av en grupp etiketter skrivs etiketterna som standard
ut sorterade. Om du vill kan du vélja att inte sortera etiketterna. Om du véljer att
skriva ut etiketterna normalt skrivs alla exemplar av den forsta etiketten ut innan
nasta etikett bérjar skrivas ut.

Fdljande exempel visar hur tre kopior av en grupp om tre etiketter skrivs ut med
och utan sortering.

Sorterat
A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

XTL™ 300
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Inte sorterat

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Den hér instéliningen sparas med etikettfilen.

Sa har stanger du av sortering
1 Tryck och hall inne 'D‘ for att visa menyn med utskriftsalternativ.
2 Valj Sortera och valj sedan Sortera inte etiketter.
3 Valj Klar och tryck sedan pa 'D‘

Spegla

Med alternativet Spegla innehall kan du skriva ut etikettens
innehall spegelvant, fran hoger till vanster, sa som det skulle se
ut i en spegel.

Den hér instéliningen sparas inte med etikettfilen.

00€ ITX

Sa har skriver du ut spegelvant
1 Tryck och hall inne 'D‘ for att visa menyn med utskriftsalternativ.
2 V&lj Spegla och vélj sedan Spegla innehall.
3 V4lj Klar och tryck sedan pa 'D.

Klipp etikett

Nar du skriver ut flera kopior pausar etikettskrivaren mellan varje etikett s& att du
kan klippa av den innan nasta etikett skrivs ut.

Du kan andra den hér instaliningen sa att etikettskrivaren skriver ut alla etiketter
kontinuerligt och du klipper nér utskriften &r klar. En beskarningslinje skrivs ut
mellan varje etikett for att visa var etiketten ska klippas.

Sa har valjer du nar etiketter ska klippas
1 Tryck och héll inne 'D‘ for att visa menyn med utskriftsalternativ.
2 Vélj Klipp etiketter.
3 Tryck pa ett av foljande alternativ:
e Alla etiketter
e Varje etikett (standard)
4 Valj Klar och tryck sedan pa 'D‘

Mata

Det kan handa att du behdver mata fram ytterligare etikettmaterial innan du klipper
av en etikett eller mata fram en etikett som inte matas ut som den ska.

Sa har matar du fram etiketten
1 Tryck och hall inne 'D‘ for att visa menyn med utskriftsalternativ.
2 Valj Mata for att mata fram etiketten 1/4 tum (6 mm).

XTL™ 300
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Stalla in standardstreckkod

Standardstreckkodstypen infogas automatiskt varje gang du infogar en streckkod
pé en etikett. Fabriksinstéllningen for standardstreckkodstyp &r kod 128.

Sa har andrar du standardstreckkodstyp
1 Valj §¢ frén hemskarmen.
2 Vélj Standardinstallningar och sedan Standardstreckkod.
3 Valj den streckkodstyp som ska anvandas som standard och valj sedan Klar.

Aterstilla etikettapplikationernas standardinstallningar

| varje etikettredigerare kan du vélja att stélla in de aktuella egenskaperna som
egna standardegenskaper fér den etikettypen. Med egna standardegenskaper
installda slipper du att g& igenom alla stegen i etikettapplikationsguiden varje gang
du skapar en etikett av den typen. Se Stélla in standardetikettegenskaper pa
sidan 13.

Du anvander den hér instéliningen for att ta bort egna standardegenskaper som
du tidigare har angett for en etikettapplikation.

Sa har aterstaller du etikettapplikationens standardegenskaper
1 Valj 4 fran hemskarmen.
2 Vélj Standardinstallningar och sedan Standardstreckkod.
3 VA&l den etikettapplikation du vill aterstélla.

Omodu vill aterstélla standardegenskaperna for alla etikettapplikationer valjer
du Aterstéll alla.

4 P4 bekréftelseskarmen trycker du pa OK for att bekrafta.

Nu maste du stélla in egenskaperna varje gang du skapar en etikett av den har
typen.

Aterstiilla fabriksinstallningarna

Du kan ta bort alla egna instéliningar du har gjort och aterstalla etikettskrivarens till
fabriksinstallningarna Aterstéliningen paverkar inte sparade etiketter, favoriter eller
Overférda filer.

Sa har aterstaller du fabriksinstaliningarna
1 Vié| t‘é} pa hemskarmen och vélj sedan Aterstall fabriksinstallningar.
2 Pa bekraftelseskarmen trycker du pa OK for att bekrafta.

XTL™ 300
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Ansluta etikettskrivaren till en dator

Etikettskrivaren kan anvéndas som en fristdende etikettskrivare, eller ocksa kan du
skriva ut etiketter direkt frén en dator med hjalp av den senaste versionen av
DYMO ID™-mjukvaran.

Anvandning av DYMO ID™-mijukvaran ar den rekommenderade metoden or att
skriva ut ett stort antal etiketter.

Ladda ner och installera DYMO ID™-mjukvara

Anslut inte etikettskrivaren till din dator férran mjukvaruinstallationen ar klar.
Sa hér installerar du mjukvaran

1 H&mta den senaste versionen av DYMO ID™-mijukvaran fran DYMO:s
hemsida p& support.dymo.com.

2 Folj instruktionerna i installeraren.

Ansluta etikettskrivaren till en dator

Etikettskrivaren ansluts till din dator med hjalp av USB-anslutningen som finns pa
vanster sida av etikettskrivaren.

H Anslut inte etikettskrivaren till din
dator férrén mjukvaruinstallationen ar
klar.

Att ansluta etikettskrivaren till din
dator

1 Lyft anslutningslocket pa vénstra
sidan av etikettskrivaren och vrid
det sa att anslutningarna syns.

2 Anslut USB-kabeln till USB-
anslutningen pa etikettskrivaren
och till en ledig USB-port péa din
dator.

P4 etikettskrivarens skarm visas meddelandet Ansluten till dator och du kan inte
anvanda etikettskrivarens knappsats.

Varje géng du ansluter etikettskrivaren till datorn startar DYMO ID™ automatiskt.

Du kan nu skriva ut direkt fran DYMO ID™ eller dverfora etiketter till etikettskrivaren
och skriva ut dem senare.

XTL™ 300
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Om DYMO ID programvaran

Foliande bild visar nagra viktiga funktioner i DYMO ID™ programvaran.

Valj en etikettskrivare for
att skriva ut eller dverféra

etiketter Valj en etikettkassett
i, DYMOTD - 0 s - EE .
Visa eller dolj Skriv ut en
hemskarmen oYX 300 etikett
Oppn aen [~ nyetikett [ Oppractiett [ Honterafler g Instalingar Forsatt att redigera 7] FOTTSétt att
sparad redigera
etikett Vai] en etikettapplikation aktuell etikett.
Valj en Hantera

etikettapplikation
for att skapa en
etikett

—
[ R

Allmant Flagga

110-Blint

b o F}E
| |
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Korrigeringspanel

etiketter, bilder
och mallar i din
dator och din

> | || etikettskrivare

i
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o i
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/) loXoXa [om]
oYoXo ]

Snabbt
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o

Kabelhslje Distributionspanel Uttagsplint

oo

Fér fullstandig information om hur du anvander mjukvaran, se online-hjéalpen eller
DYMO ID™ s bruksanvisning.

Fran hjglpmenyn i DYMO ID™ kan du se foljande:
= DYMO ID™ Hjalp
= DYMO ID™ Bruksanvisning

Overfora filer

Du kan dverféra etikettfiler och bilder till och fran etikettskrivaren via DYMO ID™
programmet. Du kan ocksa hdmta och dverfora de senaste mallarna till
etikettskrivaren.

Se onlinehjélpen for DYMO ID™ eller bruksanvisningen for utforlig information om
att dverfora filer.

XTL™ 300
Bruksanvisning



42

Uppdatera etikettskrivarens mjukvara

Det hander att uppdateringar blir tillgangliga for etikettskrivaren eller
etikettmallarna. Nar etikettskrivaren &r ansluten till din dator far du ett meddelande
i DYMO ID™ nér en uppdatering ar tillganglig. Du genomfér uppdateringarna fran
programmet.

Du far bara automatiskt meddelande om uppdateringar till etikettskrivaren om den
ar ansluten till din dator.
Sa har soker du efter programuppdateringar manuellt
1 | programmet DYMO ID véljer du Om > etikettskrivare pd menyn DYMO ID-
menyn.
2 Vélj din anslutna etikettskrivare.
3 Om en uppdatering ar tillganglig félier du programmets anvisningar.
Né&r uppdateringen &r slutford stdnger du av etikettskrivaren och sétter sedan
pa den igen.
Hall C) nedtryckt i minst fem sekunder fOr att se till att strommen &r helt
avstangd och inte bara i vilolage.

Se online-hjalpen eller bruksanvisningen fér DYMO ID™ fér information om
program- och malluppdateringar.

XTL™ 300
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Skotsel av etikett skrivaren

Etikettskrivaren &r utformad for att ge dig en lang och problemfri anvandning
samtidigt som den inte kréaver mycket underhall.

Rengor etikettskrivaren ibland sé att den
fungerar som den ska.

Det finns ett rengéringsverktyg innanfér Rengéringsverktyg
etikettfackets lock. Verktyget har tva dynor: en

filtdyna fér rengdring av skrivhuvudet och en

svampdyna fér rengéring av sensorerna. .
Se Figur 10. Figur 10

Rengora etikettskrivaren

= Rengor knappsats, skérm och etikettskrivarens utsida med en mjuk, fuktad
trasa.

& Undvik att fa vatten eller andra vatskor direkt pa skarmen eller knappsatsen.

m  Rengor etikettfackets insida med en liten, mjuk pensel eller bormmullstops fér
att f& borta eventuella I6sa partiklar som hamnat dér.

Rengora skrivhuvudet

Rengor skrivhuvudet ibland sa att du kan fortsatta att skriva ut tydliga och skarpa
etiketter. Anvand rengdringsverktyget som medféljer etikettskrivaren.

Skrivhuvudet &r mycket dmtaligt, sa -~
var forsiktig vid rengoringen.
Sa har rengor du skrivhuvudet

1 Tryck pa sparren for etikettfacket
och lyft pa locket.

2 Ta bort etikettkassetten.

3 Ta fram rengoringsverktyget fran
insidan av etikettfackets lucka.
Se Figur 10.

4 Dra forsiktigt dver skrivhuvudet
med den filtkladda sidan.

Rengdring-

¥ sverktyg
Se Figur 11. Skrivhuvud
5 Satt tillbaka rengdringsverktyget,
satt i etikettkassetten och stang Figur 11
locket.
XTL™ 300
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Rengora sensorerna

Flera av sensorerna inuti etikettfacket
maste rengoras ibland for att ta bort
damm och andra partiklar som kan ha
samlats pa dem.

Sa har rengor du sensorerna
1 Tryck pa sparren for etikettfacket och
lyft pa locket.
2 Ta bort etikettkassetten.

3 Ta fram rengdringsverktyget fran
insidan av etikettfackets lucka. Sensorer \

4 Anvand svampsidan av L.
rengdringsverktyget och torka av
sensorerna forsiktigt med en rérelse uppat och nedat (inte fran sida till sida).
Se Figur 12 fér sensorernas placering.

Figur 12

Rengora knivbladet

Rengdr knivbladet varje gang du byter etikettkassett.
Sa har rengor du knivbladet

1 Tryck péa sparren for etikettfacket och
Iyft pa locket.

2 Ta bort etikettkassetten.

3 Satt i ett utratat gem (eller nagot
annat spetsigt foremal) i det lilla hallet
som visas i Figur 13 for att lossa
klippmekanismen.

Hall ned gemet och dra samtidigt \L Dra rakt it
klippmekanismen rakt ut fran
etikettskrivarens sida. Figur 13

5 Placera knivbladet pa en platt yta
med bladsidan uppét.

6 Anvand en bomullstopp med tvattsprit
och rengér bada sidorna av kniven.
Se Figur 14.

A Kniven ar extremt vass. Var forsiktig
nar du rengdr den.

7 Nar du har rengjort kniven séatter du
tillbaka knivmekanismen i
etikettskrivaren och trycker den pé
plats.

H

Knivblad

Figur 14

44 | XTL™ 300
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Felsokning

Ga igenom foljande punkter om du stoter pa ett problem med din etikettskrivare.

Problem/
Felmeddelande

Lésning

Dalig utskriftskvalitet

Etiketterna bérjar ta slut
Etikettkassetten ar tom

Kniven fungerar daligt

Etikettskrivaren startar
inte

Locket ar dppet

Etikettkassett saknas

Etikettkassetten kanns
inte igen

Etikettapplikation och
etikettkassett matchar
inte

Det finns ingen kniv
(Klippmekanism)

XTL™ 300
Bruksanvisning

B Angslut strdmadaptern till etikettskrivaren och ladda batteriet.
Se Ladda batteriet pa sidan 2.

® Rengdr skrivhuvudet. Se Rengora skrivhuvudet pa sidan 43.
m Se till att etikettkassetten ar ordentligt isatt.

® Byt etikettkassett.

Etiketterna haller pa att ta slut.

Byt etikettkassett. Utskriften aterupptas fran den senast
utskrivna etiketten.

® Rengdr knivbladet. Se Rengora knivbladet pa sidan 44.

= Hall C) nedtryckt i fem sekunder.

m Se till att stromadaptern ar inkopplad i ett fungerande
vagguttag.

B Angslut strdmadaptern till etikettskrivaren och ladda batteriet.
Se Ladda batteriet pa sidan 2.

Etikettkassettens lock ar dppet.

Stang etikettkassettens lock for att fortsétta utskriften.

Ingen etikettkassett identifierades i etikettskrivaren.

m Satt i en etikettkassett.

Om det finns en etikettkassett i etikettskrivaren, se

Etikettkassetten kénns inte igen.

m Se till att etikettkassetten ar kompatibel med etikettskrivaren
och att den &r korrekt insatt.

® Se till att det inte finns smuts pa anslutningarna
i etikettskrivaren eller pa det elektroniska chipet pa
etikettkassetten. Se Rengéra sensorerna pa sidan 44.

= Rengor vid behov det elektroniska chipet pa etikettkassettens
sida med en liten mangd alkohol pa en bomulistops.

Det hér felet kan uppsté av flera anledningar:

m Ftikettkassetten i etikettskrivaren passar inte for den
etikettpatron du férsdker anvanda.

® Den etikett du férsdker skriva ut kan inte skrivas ut med
etikettkassetten.

m Ftikettkassetten i etikettskrivaren passar inte den etikett du
forsoker skriva ut. | sddana fall kan du fortsétta att skriva ut
men resultaten kanske inte motsvarar den etikett du ser i
etikettredigeraren.

Klippmekanismen saknas i etikettskrivaren.

Kontrollera att klippmekanismen har satts i korrekt. Se Rengéra
knivbladet pa sidan 44 for anvisningar om hur du tar ut och
ersatter klippmekanismen.
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Problem/
Felmeddelande

Lésning

Knivtrassel

Etikettrassel

Etikettskrivaren ar
Overhettad

Ogiltig fil

Fel

Knivbladet fungerar inte ordentligt.
® Rengdr knivbladet.
m Klicka p& Fortsatt i felmeddelandet for att ta bort det.
Se Rengora knivbladet pa sidan 44 for anvisningar om hur du
tar ut och ersatter klippmekanismen.
Etiketterna matas inte in ordentligt i etikettskrivaren.
®  Mata fram etiketten manuellt. Se Mata pa sidan 38.
®m  Ta ut och séatt i etikettkassetten igen.

Etikettskrivaren har blivit dverhettad.
Vénta en stund tills etikettskrivaren svalnar innan du aterupptar
utskriften.

En etikett eller fil kan ir_]te lasas. Ta bort filen och Gverfor filen fran
din dator pa nytt. Se Overfora filer pa sidan 41 for mer
information.

Ett felmeddelande utan nagon forklaring betyder att ett problem
med etikettskrivaren har upptackts men att ingen ytterligare
information finns.

Sténg av etikettskrivaren och starta den igen.

Om detta inte 16ser problemet kan du kontakta kundsupport pa
support.dymo.com.

Om du behdéver ytterligare hjalp kan du besoka supportavdelningen pa DYMO:s
webbplats pé support.dymo.com.

XTL™ 300
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Bilder och symboler

Vi har lagt ned mycket arbete péa att ge dig en komplett och korrekt uppsattning
identifikationssymboler.

Manga av symbolerna omfattas av strikta globala regler. Innan du anvander dessa
symboler maste du se till att symbolen, i kombination med de farger och den
terminologi som anvands, uppfyller alla gallande juridiska krav.

DYMO pétar sig ingen ansvarsskyldighet gentemot nagon part for eventuella
folidskador eller skador som orsakats av anvandning av datainnehéllet i den hér
enheten. Symbolerna i enheten kan revideras ibland utan foregaende
meddelande.

Féljande tabell visar de tillgangliga symbolerna indelade i kategorier. Symbolernas
kélla visas for varje symboluppséttning nar sa ar tillampligt.

ISO

ISO-symboler ar reproducerade med tillatelse av International Organization for
Standardization, ISO. Motsvarande standard kan hamtas fran vilkken ISO-medlem
som helst och frén ISO Central Secretariats webbplats pé foljande adress:
www.iso.org. Upphovsratten tillhor ISO.

Varning
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GHS

SOOPOOOY

WHMIS

Risksymbolerna fran WHMIS, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/
whmis-simdut/symbols-signaux-eng.php, Health Canada, 2011.

Reproducerad med tillatelse fran Minister of Public Works and Government
Services Canada, 2012.

Elektrisk
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Sikerhetsforeskrifter

Batteriyp: LiPolymer 7.4V 1500mAh 11.1Wh

Felaktig hantering av det laddningsbara litiumpolymerbatteriet kan orsaka lackage,
varmeutveckling, rok, explosion eller eldsvada. Detta kan medfora forsamrad
effekt eller haveri. Det kan ocksé skada den skyddsenhet som &r installerad i
batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller anvandarna. Félj noggrant
nedanstaende anvisningar.

A\ Fara
= Anvand endast batteriet i XTL 300-etikettskrivaren.

m  Batteriet kan bara laddas med den medfdljande laddningsadaptern
(9 VDC/4 A) medan det ar isatt i etikettskrivaren.

m  Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettandaruttag.

®m  Forvara inte batteriet i narheten av eld eller i en bil dar temperaturen kan
dverstiga 60°C.

A\ Vaming
= Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutférts inom tre timmar.
/A Varning

= Anvand inte etikettskrivaren eller batteriet pa platser som genererar statisk
elektricitet.

= Anvand bara etikettskrivaren vid rumstemperatur.

m  Batteriet kan bara laddas mellan +10°C och 35°C.

m  Batteriet kan endast urladdas inom -10 ° C - 60 ° C temperaturomrade.
= Anvand endast ett DYMO-markt batteri.

Miljéoinformation

Naturresurser har utvunnits och anvéants i produktionen av den utrustning du har
kopt. Den kan innehélla &mnen som &r farliga for halsa och milj6.

For att undvika att sddana amnen lacker ut och skadar milién, och for att spara
resurser, bor du atervinna produkten pa lampligt sétt nar den ska kasseras.

D4 atervinns eller ateranvands det mesta av produktmaterialet fran din forbrukade
utrustning pa ett miljiévanligt satt.

Symbolen med en dverkorsad soptunna som finns pé enheten ar en uppmaning

att lamna produkten till &tervinning.
|

Om du behdver mer information om insamling, &teranvéndning och &tervinning av
denna produkt kontaktar du din kommun.

Du kan ocksé kontakta DYMO om du vill ha mer miljidinformation om véra
produkter.

XTL™ 300
Bruksanvisning
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